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Habillages de parties verticales en 
ardoises fibres-ciment Eternit ��
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1. L’habillage des parois verticales en ardoise fib res-ciment  

 
.1.1. Le principe de pose  

 
Les Ardoises Eternit sont fixées sur des liteaux bois horizontaux (hors pose à « cassette ») eux-
mêmes fixés sur des chevrons verticaux en bois.  
Les chevrons sont fixés mécaniquement au gros œuvre en appui continu (cas du bardage sans 
isolant) ou par l’intermédiaire d’équerres réglables en acier galvanisé (cas du bardage avec isolant). 
 
Une lame d’air ventilée d’épaisseur de 2 cm minimum est ménagée entre l’arrière des liteaux supports 
des ardoises fibres-ciment et la paroi support (ou l’isolant qui est disposé contre le gros œuvre). 
 
Le type de fixation des chevrons ou des équerres (ensemble vis-cheville) doit être adapté au gros 
œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.1.2. Les différents systèmes de pose des ardoises 
 
Les habillages verticaux en ardoises, appelés dans quelques régions « Essentage », conviennent 
pour la protection contre les intempéries des murs pignons des maisons d’habitations ou bâtiment 
collectifs, des murs acrotères ou des côtés de lucarnes et des édifices dans lesquels le bardage joue 
un rôle architectural. 
Il permet également un assèchement rapide des murs humides et l’isolation des bâtiments par 
l’extérieur. 

 
.1.2.1. Les bardages traditionnels 

 
Les différents types de bardages traditionnels : 
 

�  La pose à pureau entier des ardoises rectangulaires  
�  La pose losangée des ardoises carrées 
�  La pose à claire-voie ordinaire des ardoises rectan gulaires 
�  La pose à appareillage pierre des ardoises rectangu laires 

 

Liteau 
horizontal 

�

Chevron 
vertical 

�
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Les systèmes de bardage présentés ci-dessus (hors la pose à appareillage pierre) peuvent être 
utilisés pour l’habillage complet de l’enveloppe du bâtiment. Ils peuvent donc être utilisés aussi bien 
en parties verticales qu’en couverture. 
 
La pose des ardoises fibres-ciment en couverture doit être conforme à la documentation technique 
Couverture Eternit ou aux préconisations de la norme NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises en 
fibres-ciment » 
 
La pose à appareillage pierre ne rentre pas dans le cadre des prescriptions de la NF DTU 40.13. Il 
convient de se référer à ce document. 

 
.1.2.2. Les bardages « innovants » 

 
Les 2 systèmes de bardages présentés ci-après peuvent être utilisés uniquement en parois verticales. 
En aucun cas ces systèmes ne peuvent être employés en couverture.  
 
Ces systèmes sont destinés à des ardoises rectangulaires de format 60x30 percées 3 trous de la 
gamme VERTIGO (cf. paragraphe 2.1). 
 
 
 

Pose losangée Pose à pureau entier 

La pose à appareillage pierre �La pose à claire-voie �
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�  La pose à pureau horizontale des ardoises rectangul aires 
 
Les ardoises sont posées horizontalement (et non verticalement comme dans le cas d’une pose à 
pureau entier), les rangs supérieurs chevauchant les rangs inférieurs et les joints étant alternés. 
La pose horizontale des ardoises rectangulaire permet de donner un « aspect maçonnerie » à votre 
bardage sans fixation apparente. Les ardoises sont pré-percées en usine pour obtenir un 
recouvrement de 60 mm et sont fixées, à l’aide de 3 clous, sur des liteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  La pose à « cassette » des ardoises rectangulaires 
 
Les ardoises sont posées horizontalement, directement sur une ossature verticale (sans liteaux). Les 
rangs supérieurs chevauchent les rangs inférieurs, sans joints alternés (pas de recouvrement latéral). 
 
La pose à « cassette » des ardoises est linéaire tant horizontalement que verticalement et permet 
d’obtenir un bardage aux fixations invisibles.  
Les ardoises sont pré-percées en usine pour obtenir un recouvrement de 60 mm et sont fixées à l’aide 
de 3 clous. 
 
Les ouvertures entre les rangées sont définies en fonction de l’aspect visuel (maxi 20 mm).  
 
Un  joint d’étanchéité double lèvres en EPDM est à prévoir sur l’ossature verticale afin de protéger 
l’ossature bois et d’éviter des infiltrations d’eau derrière les ardoises 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������	�
������������������
�


� � � � � � � � � � � �����������

�

���������	�
������������������

2 La gamme Eternit  
 

2.1  La gamme « Vertigo » 
 
Les ardoises fibres-ciment VERTIGO sont des ardoises de type NT, conformes à la norme NF 
EN 492, avec les particularités précisées ci-après. 
 
Masse volumique minimum égale à 1700 kg/m3. 
 
La gamme Vertigo se compose de plusieurs coloris d’ardoise de format 60x30 percée et non percée à 
bord droit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques dimensionnelles :  (côte en mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positionnement des percements (fixation invisible)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose à pureau horizontal   Pose à « cassette  »  
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2.2  La gamme traditionnelle 
 
La gamme d’ardoise traditionnelle comporte l’ensemble des ardoises fibres-ciment Eternit 
commercialisé en couverture et de format compris entre 33x23 et 60x30 : POMMAY, KERGOAT 
Relief, KERGOAT, KERGOAT RONDE Relief, ORLEANE et ARTOIT. 
 
Pour plus d’information sur les caractéristiques de la gamme traditionnelle, veuillez vous référerez à la 
documentation technique des ardoises en fibres-ciment Couverture Eternit.  
 
 

2.3  Les accessoires et profil de finition 
 
 
Grille d’aération  
 
Grille en aluminium naturel en forme de cornière, d’épaisseur 10 
mm. Elle permet de réaliser les entrées d’air pour la ventilation du 
bardage en ardoises fibres-ciment (cf. page 25), tout en évitant la 
pénétration des rongeurs. 
 
 
La grille d’aération s’installe avant la pose des ardoises fibres-ciment et  
permet de réaliser une section de ventilation de 120 cm²/ml. 
 
Profils de finition  
 
Profil d'angle rentrant :  
Profil de longueur 3 m en aluminium laqué couleur anthracite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil d'angle sortant :  
Profil de longueur 3 m en aluminium laqué couleur anthracite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������

Cote en mm 

Cote en mm 

30��� �
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Equerre de fixation des chevrons sur le support  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
�
 
 
Bande d’étanchéité EPDM à double lèvre  
(Uniquement pour la pose à « Cassette ») 
 

Bande EPDM à « double lèvre » : largeur 90 mm �  
Elle est prévue pour un joint ouvert (a) entre les ardoises de maximum 20 mm 
 

Bande EPDM à « lèvre » : largeur 45 mm �  
Elle est prévue pour l’ossature intermédiaire.  
Ce joint permet de poser les ardoises dans le même plan  
 

Dans le cas de la réalisation d’un bardage avec 
isolant, les chevrons verticaux sont fixés par des  
équerres avec coulisses de réf. EQUERELO en 
acier galvanisé, réglables pour s’adapter à 
l’épaisseur de l’isolant.  
Les équerres et les coulisses sont en acier 
galvanisés Z 275 selon la norme NF P 24.351. 
 
2 types : 
 
• EQUERELO L100 : équerre acier  galvanisé 
réglable de 110 à 170 mm. 
• EQUERELO L150 : équerre acier galvanisé 
réglable de 150 à 210 mm.�

EQUERELO L100   
avec coulisse�

EQUERELO L150   
avec coulisse�
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3 Les préconisations de pose 
 

3.1  Règles de l’art 
 

3.1.1 Les bardages traditionnels 
  

Pour la pose à pureau entier, la pose à claire-voie et la pose losangée, la mise en œuvre des ardoises 
fibres-ciment Eternit doit être conforme aux prescriptions définies dans le chapitre 6 « Protection des 
parties verticales » de la NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises Fibres-ciment ». 
 
Dans le cas de mise en œuvre sur bâtiment à ossature bois, les prescriptions de la NF DTU 31.2 
doivent s’appliquer. 
 
La pose à appareillage pierre ne rentre pas dans le cadre de la NF DTU 40.13 « Couverture en 
ardoises Fibres-ciment ». Il convient de se référer à ce document.�
 
 

3.1.2 Les bardages innovants 
 
Ces 2 types de pose ne rentrent pas dans le cadre de la NF DTU 40.13 « Couverture en ardoises 
Fibres-ciment ». 
�
La pose à « pureau horizontale » et la pose à « cassette » doivent être conformes aux prescriptions 
définies dans le présent cahier. 
 
 

3.1.3 Les structures primaires concernées  
 
La pose des ardoises en bardage est adaptée aux structures suivantes :  
 
- en maçonnerie conforme au DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et 
murs » 
- en béton banché conforme au DTU 23.1 « Murs en béton banché » 
- à ossature bois conforme au DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois » 
 
 

3.1.4 Les types de murs  
 
Le tableau ci-dessous  présente les différents types mur que permet de réaliser les différents 
systèmes de pose des ardoises en habillages verticaux au sens des DTU 20.1 et DTU 23.1 et des 
murs au sens du cahier du CSTB 1833 de mars 1983. 
 
 
 

Système de pose en 
ardoise 

Type de mur au 
sens  CSTB 1833  

Type de mur  
au sens du DTU 

20.1 

Pose à pureau entier XIV IV 

Pose losangé XIV IV 
Pose à claire-voie XIV IV 
Pose à pureau horizontale XIV IV 
Pose à "cassette" XIII III 
Pose à appareillage pierre XIII III 
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Murs de type IV (sans isolation) : il s’agit est un mur dont l'étanchéité à la pluie est assurée par un 
revêtement étanche situé en avant de la paroi en maçonnerie. 
 
Murs de type XIV (avec isolation) : il s’agit d’un mur dont l’étanchéité est assurée par la peau 
extérieure du système d'isolation à elle-seule. 
 
 
 

Murs de type III (sans isolation)  : �sont des murs dans lesquels la paroi extérieure en maçonnerie, 
non protégée par un revêtement étanche, est doublée par une seconde paroi séparée de la première 
par une lame d'air continue à la base de laquelle sont prévus des dispositifs de collecte et 
d'évacuation vers l'extérieur des eaux d'infiltration éventuelles 
 
Murs de type XIII (avec isolation) : comporte un système d'isolation par l'extérieur dont la peau 
extérieure n'est pas totalement étanche à l'eau de pluie mais derrière laquelle est disposée une lame 
d'air continue permettant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. 

 
 

3.2  Limite d’emploi des ardoises en hauteur 
 
Les tableaux ci-dessous précisent les limites de hauteurs pour lesquelles les différents types de pose 
sont applicables,  en fonction du mode de la fixation de l'ardoise et de la zone de vent par référence à 
la carte des règles NV65 modifiées. 
 
 

�  La pose à pureau entier des ardoises rectangulaires  
 
 
Limitation de hauteur (m) des bâtiments fermés couv erts en ardoises en fibres-ciment  
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�  La pose losangée des ardoises carrées 
 

Limitation de hauteur (m) des bâtiments fermés couv erts en ardoises en fibres-ciment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  La pose à claire-voie ordinaire des ardoises rectan gulaire 

 
Limitation de la hauteur (m) des bâtiments fermés c ouverts en ardoises en fibres-ciment – 
 

Bâtiment fermé Zone de vent 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Format 
de 

l’ardoise 
(cm) 

Mode 
de 

fixation 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 

40x24 deux 
crochets 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 

45x30 
60x30 

deux 
crochets 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 30 m 30 m 15 m 

�
�
�

�  La pose à « pureau horizontal » et la pose à « cass ette » 
 
Limitation de la hauteur (m) des bâtiments fermés c ouverts en ardoises en  fibres-ciment  
�

Bâtiment fermé Zone de vent 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Format 
de 

l’ardoise 
(cm) 

Mode 
de 

fixation 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

Exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 
Site 

normal 
Site 

exposé 

60x30  3 clous 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 30 m 30 m 15 m 
 

 
Pour les limites de hauteur dans le cas d’une pose à appareillage pierre des ardoises rectangulaires, 
consulter le Service Technique Eternit. 
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3.3  Dispositifs de fixation des ardoises 
 

Les ardoises sont posées en fonction des types de pose et du format de l’ardoise : 
— soit avec un ou deux crochets ; 
— soit avec deux clous ; 
— soit avec deux clous et un crochet ; 
— soit avec deux clous et un crampon tempête. 
— soit avec 3 clous  
 

La pose avec deux clous n’est pas admise pour les formats supérieurs à 40 �� 24. 
 
 

3.3.1 Choix du crochet    
 
Pour le choix du type, de la dimension et de la nuance du crochet, veuillez vous référez au chapitre 
« Dispositifs de fixation » de la documentation technique des ardoises fibres-ciment Eternit en 
couverture ou au DTU 40.13 « Couverture en ardoise fibres-ciment » 
 
 

3.3.2 Choix des clous  
 
Les clous à ardoises, dits clous à tête large, peuvent être : lisse, torsadée, crantée ou annelée 
 
Les dimensions des clous sont données au tableau ci-dessous :  
 
Clous à ardoises en acier galvanisé, cuivre ou acie r inoxydable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas de la pose à « cassette » la longueur L mini des clous est de 30 mm 
 
Pour le choix de la nuance des clous veuillez vous référez à l’annexe A de la norme NF DTU 40.13 P-
2 « Couverture en ardoise fibres-ciment ». 
 
 

3.4  Dispositifs de fixation des liteaux 
 

La fixation des liteaux en bois sur les chevrons bois s'effectue soit à l'aide de pointes, soit à l'aide de 
vis à bois. 

 
3.4.1 Les pointes 

 
Les pointes peuvent torsadées ou annelées. Les pointes en acier doivent être conformes à la norme 
NF EN 10230-1. 
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L’usage de pointes lisses n’est pas autorisé. 
 
 
 
Les pointes ont un diamètre minimum de 2,7 mm. 
 
La longueur minimum des pointes est précisée dans le Tableau ci-dessous : 
 

 
 
 

3.4.2 Les vis à bois  
 
Les vis à bois doivent être à tête fraisée et à tête fendue (symbole FS) ou à empreinte cruciforme 
(symbole FZ) et conformes aux normes NF E 25-604 et NF E 25-601.  
Leur diamètre minimal est de 4 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Recouvrement des ardoises 
 
La valeur minimale du recouvrement est de 60 mm  pour la pose à pureau entier, la pose losangée, 
la pose à claire-voie, la pose à « pureau horizontal » et la pose à « cassette ». 
 
Pour la pose à appareillage pierre le recouvrement est de 35 mm . 
 
 

3.6 Conception et mise en œuvre de l’ossature 
 
La conception et la mise en œuvre de l’ossature bois (liteaux et chevrons) support des ardoises en 
fibres-ciment ainsi que l’isolation par l’extérieur éventuellement associée, est faite conformément au 
cahier du CSTB 3316 et à ses modificatifs. 
 
 

3.6.1 Chevrons 
 
Les chevrons sont en bois de charpente avec une résistance mécanique correspondant au moins à la 
classe C18 selon la norme NF EN 338, préservée au moins pour la classe d’emploi 2, suivant la 
norme NF EN 335-2 et livrés sur le chantier avec un taux d’humidité au plus égale à 18% en poids. 
 
Les chevrons sont fixés mécaniquement au gros œuvre avec un entraxe de 600 mm maxi soit en 
appui continu par vis et chevilles soit par l’intermédiaire d’équerres en acier galvanisé. 
 
Le type de fixation des chevrons ou des équerres (ensemble vis-cheville) doit être adapté au gros 
œuvre. 
 

Vis à bois :  
Æ 4 x 40 mm 
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Section des chevrons dans le cas d’une pose avec éq uerre (Equerelo ou équivalent) 
 
1) Bardage traditionnel et système à pureau horizon tal  
 
- 50 mm x 50 mm mini pour une pose avec équerres espacées au plus de 1,35 m, disposées en 
quinconce le long des chevrons.  
 
Les chevrons sont fixés par 3 vis à bois de dimensions minimales de ø 4x40mm 
dont 2 disposées en diagonale parmi les 4 trous de la coulisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Système pose à « cassette » 
 
Dans le cas de la pose à « cassette », les sections des chevrons au niveau du joint entre chaque rang 
d’ardoise VERTIGO est de 90x50 mm mini et les chevrons intermédiaires sont de 50x50 mini  
 
L’entraxe des chevrons principaux (a) et des chevrons intermédiaires (b) dépend de la largeur du joint 
entre ardoises VERTIGO.  
 
 
 
 
 

Chevron ��

	��� 	���

Liteau horizontal  
L’entraxe est fonction du 
système de pose et du 
format de l’ardoise (cf. 
paragraphe 4) 
 
Dans le cas de la pose à 
« cassette » les liteaux ne 
sont pas nécessaires 
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Répartition des équerres 
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3.6.2 Pose de l’isolant 

 
Les isolants utilisés sont des panneaux ou rouleaux semi-rigides de laine minérale ou des panneaux 
de polystyrène (PSE) ou polyuréthane (PUR) : 
 
• classement ACERMI mini : I1S1O2L2E1 
• classement de réaction au feu : 
 - M0 pour laine minérale, 
 - M1 pour isolant alvéolaire rigide (PSE ou PUR).  
 
L’isolant est posé directement sur le gros œuvre. Selon les prescriptions du fabricant d’isolant, il peut 
être : 
 • fixé mécaniquement avec un type de cheville approprié (cheville - étoile), 
 • collé (mortier - colle sous avis technique). 
 
 

3.6.3 Liteaux bois 
 
Pour les supports de couvertures en ardoises fibres-ciment toutes les essences en charpente (selon la 
NF B 52-001) sont utilisables. Les bois massifs de couverture doivent être secs à l'air. 
Les essences de liteau couramment utilisés sont le sapin et l’épicéa. 
 

Le classement d’aspect des bois doit correspondre au moins à la catégorie ST II (ou classe de 
résistance C18) selon la norme NF EN 338, préservés au moins pour la classe d’emploi 2, suivant la 
norme NF EN 335-2. 
La qualité du bois est définie dans les documents particuliers du marché par référence aux normes NF 
B 50-002, NF B 50-003 et NF B 52-001. 
 

Une protection insecticide ou fongicide peut être exigée spécifiquement suivantes les circonstances, 
les lieux d’emploi et la nature des bois utilisés (voir la norme NF DTU 40.13). 
 

Dans le cas de la pose à appareillage pierre les liteaux doivent correspondre à la classe d’emploi 3-b 
selon la norme NF EN 335-2. 
 
 
 

3.6.3.1  Section des liteaux en fonction des différents types de pose 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la pose à appareillage pierre le liteau que nous préconisons est du 25x50 mm 
 
 
 
 
 
 
 

Section des liteaux mini  
Système de pose en ardoise  Epaisseur 

en mm  
Largeur 

vue en mm 

Pose à pureau entier 
Pose losangé 
Pose à claire-voie 

14 40 

Pose à pureau horizontale > 18 mm (*) 50 
(*) section des liteaux conseillés : 25x50 mm   
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3.6.3.2 Fixation des liteaux sur les chevrons 

 
Les lisses sont fixées aux chevrons à chaque intersection. 
La fixation peut s'effectuer soit par clouage, soit par vissage (vis à bois de diamètre 4 mm mini) 
 
Le clouage s'effectue à l'aide de deux clous, ceux-ci sont disposés  sur une diagonale du rectangle de 
superposition, en respectant les distances minimales précisées sur la figure ci-dessous. 
 
Le vissage s’effectue à l’aide d’une vis à bois normalement disposée au centre du rectangle de 
superposition lisse sur chevron. 
 

 
 
 
 

3.6.4 Pose de la bande EPDM (pose à « cassette ») 
�
Dans le cas de la pose à « cassette », il est nécessaire de mettre en place au niveau des joints entre 
chaque rang d’ardoise une bande d’étanchéité à « double lèvre » largeur 90 mm (Cf. paragraphe 3.2). 
La pose de cette bande peut s’effectuer par simple agrafage ou simple clouage, étant entendu que 
son maintien ultérieur sera assure par les rives des ardoises VERTIGO sur le chevron. 
 
Les chevrons intermédiaires sont également garni d’une bande d’étanchéité de largeur 45 mm tant 
pour des raisons d’étanchéité que pour des raisons de calage assurant une meilleure planéité de 
l’élément de pose sur plus de deux appuis. 
 
 

3.7 Pose du pare pluie  
 
La présence d’un pare-pluie dépend de la contribution à l’étanchéité à l’eau du revêtement extérieur. 
 
Le tableau ci-dessus définie le caractère obligatoi re de la classe du bardage et du type de 
support  
 

Système de pose en ardoise  

Type de 
mur 

au sens du 
DTU 20.1 

Mur support  
Obligation d'un 

pare-pluie  

Pose à pureau entier 
Pose losangé 
Pose à claire-voie 
Pose à pureau horizontale 

XIV 
Tous support  

(DTU 31.2, DTU 
20.1 et DTU 23.1) 

facultatif 

Pose à "cassette" XIII MOB uniquement Obligatoire 

Pose à appareillage pierre XIII MOB uniquement Obligatoire 

 
 

d��
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3.8 Ventilation et lame d’air   

 
Le positionnement en avancée des chevrons verticaux doit prévoir, outre l’épaisseur réservée à 
l’isolant, une lame d’air continue d’épaisseur minimale de 20 mm sur toute la hauteur de la paroi 
verticale. 
 
Cette épaisseur étant comptée du nu extérieur de l’isolant au dos des ardoises. 
 
La ventilation de la lame d’air est assurée par des ouvertures en pied et en sommet d’ouvrage 
ménagées à cet effet et de section suffisante, à savoir au moins égal à : 
 

�  50 cm²/ml pour hauteur d’ouvrage �  à 3 m 

�  65 cm²/ml pour hauteur d’ouvrage �  à 3 m à 6 m 

�  80 cm²/ml pour hauteur d’ouvrage �  à 6 m à 10 m 

�  100 cm²/ml pour hauteur d’ouvrage �  à 10 m à 18 m 

�  115 cm²/ml pour hauteur d’ouvrage �  à 18 m à 24 m 

 

En départ de bardage, l’ouverture est protégée par un profilé perforée constituant une barrière anti-
rongeurs. 

En partie haute, l’ouverture est protégée par une avancée (par exemple, couvertine d’acrotère) 
formant un larmier (voir les détails de réalisation en page 26). 
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4 La mise en œuvre  
 

4.1 Les bardages traditionnels 
 
Pose à pureau entier  

Fixation : 1 crochet 

Longueur du crochet : 70 mm (R+10mm) 
 
 

Ardoise  
format en 

cm 
R en 
mm 

U en 
mm 

Nombre 
d'ardoise 

et de 
crochets 

E=P en 
mm 

D en mm 
Longueur (ml) 

de liteaux au m²  

Kergoat relief 
Kergoat 

33x23 60 118 31,39 135 175 7,41 

Kergoat Relief 
Kergoat ,Orléane 
Pommay,Trégor 

40x24 60 123 23,91 170 210 5,97 

Kergoat  Relief 
Kergoat , Orléane 45x30 60 153 16,76 195 235 5,13 

Kergoat, Orléane, 
Pommay, Vertigo  

60x30 60 153 12,10 270 310 3,10 
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Pose à claire voie  

Fixation : 2 crochets  

Longueur du crochet : 70 mm (R+10mm) 
 
 
 

Ardoise 
Dimension 

en cm 

R 
en 

mm 

Nbre 
d'ardoise 

au m² 

Nbre de 
crochets 

au m² 

Longueur 
(m) de 

liteaux au m²  

U 
en 

mm 

V 
en 

mm 

E=P 
en mm 

D 
en 

mm 

Kergoat Relief 
Kergoat  33x23 60 21,79 43,57 7,41 104 66 135 175 

Kergoat Relief 
Kergoat, 
Orléane, 
Pommay, 
Trégor 

40x24 60 16,34 32,68 5,88 114 66 170 210 

Kergoat  Relief  
Kergoat  
Orléane 

45x30 60 10,68 21,37 5,13 174 66 195 235 

Kergoat,  
Orléane, 
Pommay, 
VERTIGO, 

60x30 60 7,72 15,43 3,70 174 66 270 310 
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Pose Losangée  

Longueur du crochet :  

- 120mm Artoit 40x40 standard 
- 130mm Artoit 40x40 n°1 

 

  

Fixation 
R en 
mm 

Nbre 
d'ardoise 

au m² 

Longueur 
(m) de 

liteaux au 
m² 

U 
en mm 

E 
en 

mm 

D 
en 

mm 

1 crochet 
ARTOIT 
40x40 n°1 2 clous et 1 

crochet 
84 10,32 5,26 255 190 257 

ARTOIT 
40x40 n°5 

2 clous et 1 
crampon 
tempête 

100 11,20 5,26 235 192 295 

ARTOIT 
Standard 

2 clous et 1 
crochet 

84 10,20 5,18 254 193 254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Artoit 40X40 n°1 Artoit 40X40 n°5 Artoit40X40standa rd 
A 442 497 477 
B 252 295 249 
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Pose à appareillage Pierre  

Fixation : 3 clous inox teintés de 2,3 x 37  

 

Ardoise Coloris Dimension 
en cm 

R en 
mm 

Nbre 
d'ardoise 

au m² 

Nbre de 
clous au 

m² 

Longueur (ml) 
de liteaux au 

m² 

E=P 
en mm 

D 
en mm 

TREGOR relief Sable 
blanc 

60x30 
percée 

35 6,25 18,74 3,77 265 295 

         
 
Les ardoises Trégor Relief sont fixées à l’aide de clous inox teintés de 2,3 x 37. 
La bande d’étanchéité en PVC transparent de 60 x 300 mm est clouée sur les liteaux�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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4.2  Les bardages « innovants » 
�
Pose à pureau horizontale  
�

Fixation : 3 clous   

Dimension mini clou : longueur mini 27 conforme au DTU 40.13  

 

Ardoise Coloris 
Dimen
sion 

en cm 

R en 
mm 

Nbre 
d'ardoise 

au m² 

Nbre de 
clous au 

m² 

Longueur (ml) 
de liteaux au 

m² 

E=P 
en mm 

D 
en mm 

U 
en mm 

VERTIGO Tout coloris 60x30  60 13,8 41,4 8,33 120 170 302 

 
�
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�
Pose à « cassette »   
�

Fixation : 3 clous   

Dimension mini clou : longueur 30 mm ; diamètre 2,7 mm conforme au DTU 40.13 
�

Longueur (ml) 
de chevron 

 au m² Ardoise Coloris 
Dimensi

on en 
cm 

X 
Joint 

vertical 

R  
en mm 

Nbre 
d'ardoise 

au m² 

Nbre de 
clous au 

m² 

50 90 

E=P 
en mm 

D 
en mm 

10 60 13,66 40,98 1,64 2,0 120 300 
VERTIGO Tous coloris 60x30  

20 60 13,44 40,32 1,61 2,0 120 300 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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5  Les détails des traitements des points singulier s 
 

5.1 Rives hautes et basses    
�
Une lame d’air ventilée d’épaisseur de 2 cm minimum est ménagée entre l’arrière des liteaux supports 
des ardoises et le mur support. La ventilation est réalisée par deux ouvertures en rive basse et en rive 
haute. 
La rive haute de l’ouvrage est protégée par un ouvrage saillant formant une goutte d’eau 
 
 
Cotes en mm 
 
 

�

Eternit  Eternit  
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5.2  Les Angles 

 
�  Angle sortant  

 
L’angle sortant peut être traité selon les deux solutions suivantes : 
 
1ère solution  : à l’aide d’un profil d’angle saillant Eternit 
 
Cotes en mm 
�

�
�

�
�
�



���������	�
������������������
�

��� � � � � � � � � � � �����������

�

���������	�
������������������

�
2ème  solution  : à l’aide d’un noquet métallique tous les deux rangs d’ardoises �
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�  Angle entrant 
 

L’angle entrant sur deux façades en ardoises est réalisé à l’aide d’un profil ou à l’aide de noquets 
métalliques tous les deux rangs d’ardoises. 
 
Angle rentrant sur 2 façades en ardoise à l’aide d’ un profil d’angle Eternit 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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L’angle rentrant sur une partie en ardoises et une partie verticale avec enduit est réalisée avec un 
profilé métallique (non fournie par Eternit)�
�
�
�
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5.3 Encadrement de fenêtre  
�

�  Sur structure en maçonnerie  
�
��������������� � � � � � ����������������� �
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�
�  Sur mur à ossature bois  

�
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5.4 Saillie de couverture (pignon) 

�
Elle est traitée soit en raccordement en ardoises (type bardelis), soit en raccordement par bandes 
métalliques (zinc, plomb, acier inox, cuivre). 
La fixation par deux clous des ardoises rectangulaires s’effectue le plus près possible sous le 
débordement pour protéger les clous de l’humidité.�
�
 
Exemple : raccordement de pignon à l’aide d’une bande métallique 
�
�
�
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�
5.5  Fractionnement de la lame d’air, de l’isolant ou de l’ossature 

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Jonction bardage/couverture  
�
Sans débord : 
 
 Rt= recouvrement mini correspondant à la pente de la couverture  
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Avec chéneau encastré : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Les préconisations en zone sismique  
 
Pour l’ensemble des différents types de pose des ardoises Eternit en paroi verticale, la limitation 
d’utilisation en zone sismique est définie selon les documents de référence du tableau ci-dessous : 
 
 

 Type de fixation 

  

pose aux clous 
(2 ou 3 clous) 

Pose à 2 clous et 1 
crampon tempête 

Pose 2 clous 
et 1 crochet Pose à 1 crochet 

Pose à pureau entier  

Pose à losangé 

Pose à claire-voie 

Fiches syndicale du Syndicat des Industriel du fibres-
ciment Français (SIFF) (**) 

Essai Sismique CSTB 
n°EEM 12 26039576/A sur 
les ardoises Eternit  
����
Rapport d’étude CSTB 
DER/CLC-12-225 (*) 

Pose à pureau horizontale  

Pose à "cassette" 

Fiches syndicale du Syndicat des Industriel du fibres-
ciment Français (SIFF) (**)   

 
(*) Rapport d’étude DER/CLC-12-225  : Interprétation des résultats d’essais et calcul des sollicitations sismiques 
dans les chevilles  de fixation au support du système de bardage rapporté de type ardoise 
 
(**) Disponible sur le www.fibres-ciment.fr 

 
 
 
 
 



���������	�
������������������
�

��� � � � � � � � � � � �����������

�

���������	�
������������������

6.1 Le zonage sismique en France et les différentes  catégories de 
bâtiment  

 
Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 20 10 et Arrêté du 22 octobre 2010  
  

 
 
 

6.2 L’exigence parasismique en fonction des catégor ies bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Dispositions particulières pour la pose des ard oises en zone 
sismique  

 
6.3.1 La structure primaire  

 
Le support devant recevoir le bardage en ardoise fibres-ciment Eternit est en béton banché conforme 
au DTU 23 ou à ossature bois conforme au DTU 31.2. 
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6.3.2 Les fixations de l’ossature sur support 

 
 
Support Béton :  
 
Les équerres ou les chevrons se fixent au gros œuvre, béton conforme au DTU 23.1, par une cheville 
bénéficiant d’un ATE mentionnant explicitement une utilisation dans du béton fissuré.  
 
Ces chevilles doivent être dimensionnées pour résister aux sollicitations sismiques selon le type de 
bardage en ardoises fibres-ciment (consulter le service technique Eternit) 
 
 
Sur support bois :  
 
Sur parois conforme au DTU 31.2, la fixation des chevrons est assurée par tire-fond. Ils doivent 
résister à des sollicitations sismiques selon le type de bardage en ardoises fibres-ciment (consulter le 
service technique Eternit) 
 
En zone sismique, les équerres sont fixées en quinconce le long des chevrons avec un espacement 
maximal de 1 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Joint de fractionnement au niveau d’un planch er  
 
Les chevrons doivent être fractionnés au droit de chaque plancher (la longueur des chevrons est 
limitée à une hauteur d’étage). Un joint de 10 mm mini est ménagé entre chevrons successifs. 
 

Si les sollicitations appliquées à la cheville sont très 
importantes, il est possible de les réduire en 
doublant les équerres et en les fixant en vis-à-vis 
(sollicitations réduites de moitié)�
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Joint de fractionnement dans le cas de la pose à cl aire-voie, de la pose losangée (fixation à 2 
clous + 1 crochet ou un crampon tempête) et de la p ose à pureau entier (2 clous + 1 crampon 
tempête),   
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Joint de fractionnement dans le cas de la pose à pu reau entier (fixation à 2 clous ou 1 crochet), 
de la pose losangée (fixation  1 crochet), de la po se à pureau horizontal et de la pose à 
« cassette ». 
 
 


